
System-Kassettenfußboden Großzelte 
Durchdacht bis ins Detail 

Für hohe Passgenauigkeit, Belastbarkeit, einfaches Handling und Wirtschaftlichkeit.

Das ausgereifte Losberger De Boer Fußbodensystem ist konsequent für die Anforderungen 
entwickelt, die heute an einen Zeltfußboden gestellt werden. Durch die gute Passform der 
einzelnen Elemente und die geringe Teilevielfalt lässt sich unser System-Kassettenfußboden 
schnell und einfach verlegen und vermittelt einen optisch ansprechenden Gesamteindruck. 
Integrierte Kabelkanäle mit variablen Leitungsaustritten ermöglichen ein fast metergenaues 
Verlegen von Kabel- und Versorgungsleitungen, die damit sauber und unsichtbar zu den 
geplanten Entnahmestellen geführt werden.

Unser Kassettenfußboden ist durchgängig für die Großzeltsysteme easyflex plus, uniflex und 
maxiflex einsetzbar. Er trägt Lasten bis 350 kg/m², bei entsprechender Unterpallung bis zu
500 kg/m².
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Technik
Die durchdachte Systemtechnik macht die Handhabung 
besonders einfach.
�� Problemlos bei Transport, Auf- und Abbau, Lagerung und   

Pflege
�� Im System erweiterbar für Anbauten und Vieleck-Konstruk-  

tionen
�� Schnell und einfach zu verlegen
�� Integrierte Kabelkanäle in den Binderachsen über die

 gesamte Fußbodenfläche
�� Fußbodensystem auch nachträglich einbaubar
�� Fußbodenkassetten stapelbar (20 Stück/Stapelhöhe 1,88 m)  

für sicheren Transport und wirtschaftliche Lagerhaltung

Die Fußbodenunterkonstruktion
Alu-Fußbodenquerträger mittig zu den Binderachsen. In den 
Binderachsen (im 5-m-Raster) Aluminium-Kabelkanäle zur 
Aufnahme von Leitungen. Leitungsein- und -austritte sind an 
nahezu jeder beliebigen Stelle durch den Einsatz von 
Einlegebrettern in unterschiedlichen Längen möglich.

System-Kassettenfußboden mit integriertem Kabelkanal und 
variabel positionierbarem Leitungsaustritt

1.  Nut + Feder
Fußbodenkassette

3.  Detail Fußbodenquerträger
Fußbodenschwelle

2.  Detail Fußbodenquerträger

4.  Verbindung Bodenplatte
zum Fußbodensystem



Die Fußboden-Belagsqualitäten

Belag 1
Dreischicht-Bodenbelag, kreuzweise AW 100 verleimt nach DIN 
68705 T3+4, Dicke 21 mm, beidseitig geschliffen, heiß verpresste 
Kunstharzbeschichtung. Farbe naturbraun, Decklamellen aus 
Fichte/Tanne, fugenverleimt aus gleich breiten Lamellen, 
Schnittkanten versiegelt. Ungeschützte Kanten sind stirnseitig 
mit einem verzinkten U-Profil-Kantenschutz ausgestattet.

Belag 2
Birken-Mehrschichtholzplatte, ca. 15-fach-BFU 100 verleimt 
nach DIN 68705 T3, Dicke 21 mm. Symmetrischer Furnieraufbau 
mit gleich starken Furnieren. Durchgehend Birke. Beidseitige 
Beschichtung mit 220 g/m² Phenolharzfilm. Oberseite 
Siebdruck, dadurch hohe Sicherheit gegen Ausrutschen, 
Unterseite glatt. Farbe standardbraun. Offene Kanten mit 
Epoxydharz- bzw. Acrylharzlack beschichtet und versiegelt. 
Ungeschützte Kanten sind auf Wunsch gegen Mehrpreis 
stirnseitig mit einem verzinkten U-Profil-Kantenschutz 
ausgestattet.

Belag 3
Birken-Mehrschichtholzplatte, ca. 15-fach-BFU 100 verleimt 
nach DIN 68705 T3, Dicke 21 mm. Oberflächenbeschichtung mit 
ca. 550 g/m² Melaminharzfilm. Farbe dunkelgrau mit 
Topstruktur. Offene Kanten mit Epoxydharz- bzw. Acrylharzlack 
beschichtet und versiegelt. Bei Kauf sind ungeschützte Kanten 
auf Wunsch gegen Mehrpreis stirnseitig mit einem verzinkten 
U-Profil-Kantenschutz ausgestattet. In der Vermietungsabteilung 
wird der Belag 3 standardmäßig mit verzinktem Kantenschutz 
geliefert.

Der Fußbodenrahmen
An den Längskanten Tragprofile aus Aluminium. Integrierte Nut- 
und Federprofilierung sorgt für versatzfreie Oberflächen. Mittig 
Tragprofil aus Stahlrechteckrohr. Der Fußbodenrahmen ist mit 
allen Fußbodenbelagplatten kombinierbar.

Belag 1 Belag 2 und 3

21 mm 21 mm



Losberger GmbH
Fürfeld ∙ Gottlieb-Daimler-Ring 14
74906 Bad Rappenau
Telefon: +49 7066 980-0
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  *  Der Losberger De Boer System-Kassettenfußboden ist ebenfalls für Anbauten
 und Vieleck-Konstruktionen mit Einsatz von Sonderteilen erhältlich.
**  Das Portfolio der Vermietungsabteilung enthält ausschließlich Belag 1 und 3.

System-Kassettenfußboden 
für Großzelte

Fußbodenkassette Unterkonstruktion Gewicht 
komplette 
(kg/m2)L x B (m) Belag** Gewicht pro 

Kassette (kg) Ausführung Längstes Teil
(m)

Basiseinheiten*

easyflex plus
alle verfügbaren 
Spannwelten

2,431 x 1,000

1 41,8 Aluminium-
Profile mit
Kabelkanal

bis 5,500

ca. 21,0

uniflex 2 52,2 ca. 25,0

maxiflex 3 54,0 ca. 26,0

Belag 1
Losberger De Boer System-Kassettenfußboden

Belag 3
Losberger De Boer System-
Kassettenfußboden


